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Ozonsensor

Universal
styrenhet
ME 5090
Det här är en lättanvänd manöverpanel, liten men
robust och levererad i skyddshölje. Den kan
väggmonteras, vilket gör den både flexibel och tålig.

Tekniska specifikationer

Modell Universalstyrenhet ME 5090 Fördelar
Processor Kraftfull CMOS-mikrokontroller

Mätområde 0 – 32 ppm (beroende på prob)
Lättskött manöverpanel•

Ingångar Ozonprob (4-polig) Kan väggmonteras•
2x pulsfrekvens med reedreläer (48
VDC / 40 mA) för doseringspumpar 2x
230 VAC / 2 A reläer – för 2P-ventiler,
motorpumpar etc. 1x konfigurerbar
larmkontakt (potentialfri – max. 230
VAC / 2 A) 0/4–20 mA styrutgång för
strömstyrd doseringsutrustning
0/4–20 mA signalutgång för skrivare,
fjärrdisplayer …

Skyddshölje•

Utgångar

P-, PI-, PD- eller PID-regulator
programmerbar för 2-P-, pulsbredds-,
frekvens- eller 20 mA-utgång eller
motorventil

Reglerkaraktäristik

Max. doseringstid (5–240 min eller
oändlig). Uppstartsfördröjning,
frisläppningskontakt för
flödesstyrning, nivåvakt för kemikalier

Säkerhet

Storlek 160 x 160 x 58,5 mm

© Ozonetech


