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Ozoninjektor

Ozoninjektor 287-4091
Ozonetech marknadsför injektorer med avancerad
teknik. Injektorerna ger optimal prestanda med
maximal energieffektivitet och låga kostnader.

Konstruktion: Injektorerna är formgjutna i PVDF (Kynar), en
mycket stark, hållbar och kemikaliebeständig termoplast.
Den tål höga temperaturer och är väl lämpad för ozon och
klor. Större injektorer finns på begäran.

Teknisk specifikation
Modell Bar Flöde Gas Gänga Fördelar
287 0,35-8,44 1,1-4,8 l/min 0,25-3,3 l/min 1/2“

384 0,35-8,44 2,5-12,4 l/min 0,28-9,2 l/min 1/2“
Enkel att installera med
standardgängor BSP484 0,35-8,44 4,3-21,2 l/min 0,10-10,7 l/min 1/2“ or 3/4“

Klarar stort flödes- och gasområde584 0,35-8,44 7,6-37,1 l/min 0,14-19,0 l/min 1/2“ or 3/4“
Beständig mot de flesta kemikalier

684 0,35-8,44 12,7-62,3 l/min 0,13-20,7 l/min 3/4“
Massöverföring upp till 99 %

784 0,35-8,44 16,3-80,0 l/min 0,46-30,0 l/min 3/4“ Kompakt och effektiv
I praktiken underhållsfri878 0,35-8,44 13,2-64,9 l/min 0,19-46,3 l/min 1“

978 0,35-8,44 15,4-75,3 l/min 0,42–44,3 l/min 1“

1078 0,35-8,44 19,9-97,3 l/min 0,70-58,8 l/min 1“

1583 0,35-8,44 38,9-191 l/min 0,98-139 l/min 1,5“

1584 0,35-8,44 68,3-334 l/min 5,0-122 l/min 1,5“

1585-X 0,35-8,44 38,9-191 l/min 3,2-159 l/min 1,5“

2081 0,35-8,44 117-568 l/min 18,9-439 l/min 2“

3090 0,35-8,44 287-1 376 l/min 18,9-1 107 l/min 3“

4091 0,35-5,62 553-2 006 l/min 28,3-2 302 l/min 4“
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